


 
FTB-2/FTB-2 Pro y FTB-4 Pro

Conectores y puertos de acceso

Puerto para auriculares y micrófono
(para conectores de 3,5 mm)

Puerto para monitor externo
(para monitores compatibles con interfaz DisplayPort)

Puerto host USB 2.0

Puerto Ethernet (RJ-45)

Puerto host USB 2.0

Puerto host USB 3.0

Ranuras para módulos 
(dos o cuatro ranuras, 
en función del modelo)

Lápiz

Medidor de potencia y VFL integrados 
(opcionales)

Sustitución de las baterías

1

2

3
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Coloque la unidad de modo que el panel frontal repose sobre una superficie plana como una mesa.

Levante.

Gire los tornillos en el sentido contrario a 
las agujas del reloj hasta que la puerta 
del compartimento esté suelta.

Extraiga.

Carga de las baterías

Conecte su unidad a la
alimentación de CA con el
cargador/adaptador de Ca

(FTB-2 y FTB-2 Pro)
proporcionado

 o el cable (FTB-4 Pro).

Tire de la lengüeta de la batería
para sacarla del compartimento. 5

Introduzca la batería nueva (los polos hacia
abajo hacia la parte trasera del

compartimento).
6

7
Coloque de nuevo en 
su lugar.

Aplique una presión suave y gire los 
tornillos en el sentido horario hasta que 
estén fijos.

8

LED de estado de las 
baterías
Verde: Carga completa

Verde, intermitente: En carga

Amarillo: Nivel de batería bajo

Guía de referencia rápida
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Botón de teclado/captura de pantalla
 Pulse una vez para mostrar el teclado en la pantalla. 

Púlselo otra vez para ocultarlo.

 Mantenga pulsado durante varios segundos para realizar una 
captura de pantalla.

Botón para cambiar de tarea
 Púlselo una vez para ver la lista de las 

aplicaciones que se están ejecutando. 

 Púlselo cuantas veces sea necesario para 
seleccionar la aplicación deseada.

Botón de encendido/apagado
 Pulse durante un segundo para encender la unidad. 

 Pulse durante un segundo para apagar la unidad (comportamiento 
predeterminado).

Uso de la unidad

Información sobre el módulo insertado Para iniciar las aplicaciones 
relacionadas con el módulo

Barra de botones
Para acceder a los módulos e instrumentos, 
herramientas de prueba, documentación y configurar 
la unidad.

Para recuperar información sobre la unidad.

Para ver la ayuda en línea.

Inserción de módulos

1
En el caso de un

módulo FTB, púlselo
para desactivar la

unidad.

PRECAUCIÓN
 Para los módulos FTB: Nunca inserte ni extraiga un módulo 

mientras la unidad esté encendida. Tanto el módulo como la 
unidad resultarían dañados de forma inmediata e irreparable. 

 Para los módulos FTBx: No es necesario desactivar la unidad antes 
de insertar o extraer los módulos. Sin embargo, para extraerlos 
correctamente y evitar problemas, siga las instrucciones que 
encontrará en la guía de usuario.

2
Coloque cada módulo en posición vertical, 
con los bordes salientes en el lateral izquierdo 
y la placa anterior hacia delante.

3 Inserte los bordes salientes del módulo en las 
ranuras y presione hasta el fondo.

4 Fije el módulo.

En el caso de módulos 
FTBx, apriete los dos 
tornillos retenedores en 
el sentido de las agujas 
del reloj.

En el caso de módulos FTB,
apriete el tornillo retenedor

situado en el panel
izquierdo en el sentido de

las agujas del reloj.

En caso de módulos FTB más pesados, como el OSA o el FTB-88100NGE 
PowerBlazer, fije el módulo con los tornillos de bloqueo frontales
(en el sentido de las agujas del reloj).

5

Adaptador del módulo (debe instalarse antes de insertar los 
módulos FTB)
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