


 
FTB-1v2 und FTB-1v2 Pro

Zugriff auf die Stecker und Anschlüsse

Headset/Mikrofon-Anschluss 
(für 3,5 mm-Stecker)

MicroSD-Kartensteckplatz 
(für Karten, die mit dem SDXC-Format kompatibel sind)

USB-2.0-Host-Anschlüsse

Ethernet-Anschluss (RJ-45)

Anschluss für 
Netzadapter/Ladegerät

USB-3.0-Host-Anschluss 

Modul

Integrierter Leistungsmesser und VFL 
(optional)

Gegenstecker

Austauschen des Akkus
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Gerät ausschalten (herunterfahren) und vom Netzstrom trennen.

Mit einem Flachschraubendreher die
Schrauben gegen den Uhrzeigersinn drehen,

bis sich das Modul gelöst hat.

Aufladen des Akkus

Das Gerät mit dem 
Netzadapter/Ladegerät an eine 
Steckdose anschließen.

Den Akku durch Ziehen an der Lasche aus der
Halterung nehmen.

Den neuen Akku einlegen (Pole weisen nach
unten zu der selben Seite des Gehäuses

wie der Gegenstecker).
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LED für den Status des Akkus
Grün: Voll aufgeladen
Grün, blinkend: Wird aufgeladen
Gelb: Akkustand niedrig

Stellen Sie das Gerät so auf, dass die Vorderseite auf einer ebenen Fläche, z. B. 
einem Tisch, aufliegt.
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Gegenstecker

Akkupole

Mit einem Flachschraubendreher die Schrauben im Uhrzeigersinn festziehen.10
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4 Drücken Sie Vorderseite und Modul fest zusammen und drehen Sie das Gerät um. Positionieren Sie es 
so, dass das Modul auf einer ebenen Fläche, z. B. einem Tisch, aufliegt.

5 Halten Sie die Vorderseite an den Seiten und ziehen 
Sie sie nach oben.

Steckplatz für das Modul

Setzen Sie die Vorderseite auf das Modul auf. 
Achten Sie darauf, dass der Gegenstecker des 
Moduls korrekt mit dem Steckplatz an der 
Vorderseite ausgerichtet ist.

9 Drücken Sie Vorderseite und Modul fest zusammen und drehen Sie das Gerät um. Positionieren Sie es 
so, dass seine Vorderseite auf einer ebenen Fläche, z. B. einem Tisch, aufliegt.
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Verwenden des Geräts Anbringen der Module

1

WARNUNG
 VOR dem Herausnehmen eines Moduls das Gerät immer 

herunterfahren und von der Netzstromversorgung trennen.

 Niemals ein Modul entfernen, wenn das Gerät eingeschaltet ist. Dies 
führt zu sofortiger und irreparabler Beschädigung von Modul und 
Gerät.

2 Setzen Sie die Vorderseite auf das Modul auf. Achten Sie darauf, dass der Gegenstecker des Moduls 
korrekt mit dem Steckplatz an der Vorderseite ausgerichtet ist.

Mit einem Flachschraubendreher die Schrauben 
im Uhrzeigersinn festziehen.

Zum Einstellen der Helligkeit

Informationen zum angeschlossenen Modul

Zum Starten der Anwendungen zu dem Modul

Zum Abrufen von Informationen zu Ihrem Gerät

Zum Anzeigen der Online-Hilfe

Tastatur/Bildschirmaufnahmetaste
 Einmal drücken, um die Bildschirmtastatur anzuzeigen. 

Erneut drücken, um die Tastatur wieder auszublenden.
 Einige Sekunden lang gedrückt halten, um eine 

Bildschirmaufnahme zu machen.

Aufgabenwechseltaste
 Einmal drücken, um die Liste der laufenden Anwendungen 

anzuzeigen. 
 So oft wie nötig drücken, um die gewünschte Anwendung 

auszuwählen.

Ein/Aus-Taste
 Drücken, um das Gerät einzuschalten. 
 Drücken, um das Gerät auszuschalten 

(Standardverhalten).

Schaltflächenleiste
Für den Zugriff auf die Module und Instrumente, 
Prüf-Tools, Dienstprogramme, Dokumentation und
zur Konfiguration des Geräts.

Gegenstecker

Steckplatz für das Modul

3 Drücken Sie Vorderseite und Modul fest zusammen und drehen Sie das Gerät um. Positionieren Sie 
es so, dass seine Vorderseite auf einer ebenen Fläche, z. B. einem Tisch, aufliegt.

Positionieren Sie das Modul so, dass die Rückseite auf einer ebenen Fläche, z. B. einem Tisch, 
aufliegt. 
Der Akku sollte zu sehen sein.
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