


 
FTB-2/FTB-2 Pro et FTB-4 Pro

Accès aux connecteurs et aux ports

Port de casque/micro 
(pour connecteurs de 3,5 mm)

Port pour écran externe 
(écrans équipés de l'interface DisplayPort)

Port hôte USB 2.0

Port Ethernet (RJ-45)

Port hôte USB 2.0

Port hôte USB 3.0

Fentes du module 
(deux ou quatre fentes, 
selon le modèle)

Stylet

Wattmètre et VFL intégrés (en option)

Remplacement des batteries
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Placez l'appareil de manière à ce que l'écran avant soit sur une surface plane telle qu'une table.

Soulevez.

Dévissez dans le sens antihoraire pour 
débloquer l'ouverture du compartiment.

Enlevez.

Chargement des batteries

Branchez votre appareil à
une prise de courant

alternatif avec un
adaptateur/chargeur CA

(pour les modèles FTB-2 et
FTB-2 Pro) ou un

câble d'alimentation (pour le
modèle FTB-4 Pro).Tirez sur la languette de la

batterie pour retirer cette dernière
du compartiment.
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Faites glisser la nouvelle batterie (pôles vers
le bas et orientés vers l'arrière du

compartiment de la batterie).
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7 Remettez en place.

Revissez dans le sens horaire en exerçant 
une légère pression jusqu'à ce que les vis 
soient bien fixées.
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DEL d'état de la 
batterie
Vert : charge complète

Verte clignotante : en charge

Jaune : niveau de batterie faible
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Bouton clavier/capture d'écran
 Appuyez une fois pour afficher le clavier virtuel. 

Appuyez une autre fois pour le masquer.

 Maintenez appuyé quelques secondes pour réaliser une 
capture d'écran.

Bouton de sélection de tâches
 Appuyez une fois pour afficher la liste des 

applications en cours. 

 Appuyez autant de fois que nécessaire pour 
sélectionner l'application souhaitée.

Bouton marche/arrêt
 Appuyez une seconde pour allumer l'appareil. 

 Appuyez une seconde pour mettre l'appareil en veille 
(comportement par défaut).

Fonctionnement de l'appareil

Informations sur le module inséré Permet de démarrer les applications 
associées au module

Barre de boutons
Permet d'accéder aux modules et instruments, aux 
outils de test, aux fonctionnalités, à la documentation 
et à la configuration de l'appareil

Permet d'accéder aux informations sur l'appareil.

Affiche l'aide en ligne.

Insertion de modules

1
Pour un module FTB,
appuyez pour mettre

l'appareil hors tension.

MISE EN GARDE
 Pour les modules FTB : N'insérez ou ne retirez jamais un module 

lorsque l'appareil est allumé. Cela endommagerait immédiatement 
et irrémédiablement le module et l'appareil. 

 Pour les modules FTBx : Il n'est pas nécessaire d'éteindre votre 
appareil avant d'y insérer ou d'en retirer un module. Toutefois, 
pour les retirer correctement et éviter tout problème, suivez les 
instructions du guide d'utilisation.

2
Placez le module à la verticale de manière à 
ce que vous puissiez voir sa plaque et que les 
bords saillants soient sur le côté gauche.

3 Insérez les extrémités en saillie du module 
dans les rainures et poussez jusqu'au fond.

4 Fixez le module.

Pour un module FTBx, 
tournez les deux vis de 
fixation dans le sens 
horaire.

Pour un module FTB,
tournez la vis de fixation
(sur le panneau gauche)

dans le sens horaire.

Si vous utilisez des modules plus lourds tels que OSA ou FTB-88100NGE 
PowerBlazer, fixez le module à l'aide des vis de verrouillage à l'avant 
(tournez dans le sens horaire).
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Adaptateurs de module (doivent être installés avant d'insérer les 
modules FTB)
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