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单纤芯连接器

FIP-400适配器头APC FIP-400适配器头UPC

插入端 内孔端 插入端 内孔端

FIPT-400-U25MA

FIPT-400-SC-APC

SC单工（单模/
多模）

FIPT-400-U25M

FIPT-400-FC-SC

SC双工（单模/
多模）

FIPT-400-FC-APC

FC单工（单模/
多模）

N/A
ST单工（单模/

多模）
FIPT-400-ST

FIPT-400-E2000-
APC

E2000单工（单
模/多模）

FIPT-400-E2000E2000双工（单
模/多模）

FIPT-400-U12MA

FIPT-400-LX5-APC

LX-5单工（单
模/多模）

FIPT-400-U12M

FIPT-400-LX.5LX-5双工（单
模/多模）

FIPT-400-LC-APC

LC单工（单模/
多模）

FIPT-400-LCLC双工（单模/
多模）

N/A

MU单工（单模/
多模）

FIPT-400-MUMU双工（单模/
多模）

多纤芯连接器

FIP-400适配器头APC FIP-400适配器头UPC

插入端 内孔端 插入端 内孔端

N/A

MT-RJ（2条光
纤）（单模/多

模） FIPT-400-MTRJ和
耦合器 FIPT-400-MTRJ

FIPT-400-MTPA2和
耦合器 FIPT-400-MTPA2

MTP/MTPA/
MPO（4、8、12
条光纤）（单模/

多模）
FIPT-400-MTP2和

耦合器
FIPT-400-MTP2

FTTA连接器

FIP-400适配器头UPC

插入端 内孔端

室外连接器（ODC） 
2条光纤（单模/多模）

FIPT-400-ODC-S

FIPT-400-ODC-
2PIN-P-K

室外连接器（ODC） 
4条光纤（单模/多模） FIPT-400-ODC-

4PIN-P-K

FTTH连接器

FIP-400适配器头UPC

插入端 内孔端

OptiTap� （引入终端带单纤芯端口）

1条光纤（单模/多模）
FIPT-400-U25MA

FIPT-400-OTAP-
APC

OptiSheat� （引入终端带多纤芯扩展端口）

最多12条光纤（单模） FIPT-400-U25MA
和FIPT-400-OTAP-

MTP-APC

FIPT-400-OTAP-
APC和FIPT-400-
OTAP-MTP-APC

OptiTip�

最多12条光纤（单模/多模）
FIPT-400-OTAP-MTP-APC

多纤芯连接器

连接器

连接器问题 连接器检测标准 清洁连接器

解决方案

迅速验证连接器

凭借EXFO的FTB平台的强大处理能力，技术人员可以采
用市场上最迅速的现场分析工具ConnectorMax来进行IEC
与IPC通过/未通过分析。只需几秒，便可获得完整的连
接器验证测试结果并生成测试报告。这一切，仅需按一
个按钮——无需进行任何培训。 

推荐的检测/清洁步骤

“如果光纤因为有缺陷，而未通过检测，用户应清洁光纤并重复检测过程”

无论何时，在决定替换连接器前，务必进行二次清洁和检测。

干法清洁

建议第一步使用机械清洁工具进行干法清洁。如果在尝试进行两次干法清洁后，连接
器上仍有污物，接下来可进行混合法清洁。 

混合法清洁

混合法清洁结合干法清洁和湿法清洁，需要使用溶剂。第一步是使用溶剂清洗连接器
端面，然后用擦拭布或棉签将残留的溶剂擦干。 

如果在使用混合法清洁后，连接器仍无法达到验收标准，可以考虑更换连接器。

如何进行干法清洁

插入跳线，推动外护套开始清洁。咔嚓一声表示清
洁结束。

有些机械清洁工具兼容插入式/内孔式跳线，以及
MPO和其它连接器。

如何使用混合法进行清洁

1.用溶剂将拭纸的一角沾湿

2.轻轻地将跳线端面以直线运动的方式在拭纸湿的部分擦两次。

3.轻轻地将跳线端面以直线运动的方式在拭纸干的部分擦三次。

规范标准

·  IEC 61300-3-35
光纤互连设备和无源元件——基本试验和测量规程
http://webstore.iec.ch/ 

·  IPC 8497-1
光学组装用清洗方法和污染评估
http://www.ipc.org/

A N A L Y S I S  S O F T W A R E

清洁套件 

我们的光纤检测解决方案还包括由基本清洁工具组
成的套件。

如欲了解详情，敬请垂询当地的EXFO代表。

‘一分预防胜似十分治疗'
正确检测光缆可防止许多问题,从而帮助您节省时间、金钱和精力。

·  多纤芯连接器可用于多种场合，包括FTTH、数据中心和ROADM等

·  常见的类型包括MPO、MTP�*和OptiTip�*

* MTP是US Conec的注册商标，而OptiTip是Corning Cable Systems的注册商标。

检测多纤芯连接器需要专用的检测工具。需要转动转轮来检测每条光纤。MT插针可
容纳4、8、12条乃至更多条光纤。
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如何使用FIP-400检测MPO多纤芯连接器

进行扫描并观看图像 
（ http://www.exfo.com/en/EXFO-Store/EXFO-Apps/

How-to-videos/Optical-Connector-4/）

显微镜

·  仅检测插入式连接器

·  无法始终都安全地检测
在线光纤

·  有可能会使眼睛暴露于
激光辐射

何地检测/清洁
下列项目应始终包括在检测/清洁任务清单内：

·  配线架（如分光器交接箱）

·  测试跳线

·  光缆连接器

何时清洁 

第一步需要检测连接器。这适用于所有阶段——构建、激活和维护。只有在检测显示连接
器脏污时才应进行清洁。

如何检测

1. 将检测器和连接器连接起来，然后选择相应的IEC标准。 

2.将放大率调整到400x。

3.按“采集”键，开始分析。

4.查看测试结果。 

5. 根据分析结果清洁或更换连接器。

6.保存分析报告。

FTB平台上的光纤端面
检测器

·  使用平台上的显示屏；
无需额外的显示器

·  保存图像，便于以后参考

·  进行自动的图像分析

光纤端面检测器和显
示屏

·  检测插入式和内孔式连
接器

·  非常安全，不会使眼睛
直接暴露于激光辐射

配线架检测

IEC标准。 

1

2

4

3

测试功能表
高级光纤检测套件

带显示屏的FIP-400光纤
端面检测器

手持式设备上的FIP-400光
纤端面检测器

带USB适配器/PC的光
纤端面检测器FIP-400

FTB平台上的光
纤端面检测器FIP-400

查看图像 · · · ·
采集并
保存图像 · ·
分析图像 · ·
测量功率 · ·
VFL选件 · ·
OTDR和 
高级测试 ·
合并OTDR 
和FIP报告 ·

灰尘/脏物残留

·  如果没有正确清洁，灰尘和脏物残留会在
连接器被连接时造成永久损坏。

水分残留

·  通常由于不正确的清洁方法所导致——必
须在进行湿法清洁后，进行干清洁。

油性残留

·  通常由于手指接触所导致——技术人员不
可用手触碰光纤末端。

·  油性残留可能会作为匹配凝胶：

·  可能在短期内不会影响IL和RL 

·  可能会逐渐吸住灰尘，从而增加IL和RL

圆形残留物

·  通常由于不正确的清洁方法所导致

·  在光纤仍潮湿便连接的时候会发生

·  通常发生在接触区

·  污染会从光纤插入端转移到内孔端

粘合区缺陷

·  可能在制造过程中或因为处理不当导致
发生

·  该区域可能会出现残留的环氧树脂和碎片

·  如果大小不超过标准，则属于正常。

连接器脏污/受损

·  通常由于处理和清洁不当所导致

·  缺陷可能看起来很小，但仍可能无法满足
验收标准。

划痕

·  可能为浅色或深色缺陷

·  裸眼可能很难发现

·  如果出现在SM光纤的纤芯区，可能会造成
严重后果

在连接前

在连接后

配线架

配线架

在擦干后

连接器端面具有多个区域

·  尺寸将取决于连接器和光纤类型

·  多模光纤和单模光纤的尺寸不同

·  区域的容限会各不相同

ConnectorMax分析软件

·  保证验收水平一致：

·  同一机构内的用户之间

·  供应商和客户之间

·  承包商和网络所有者之间

·  消除主观性，优化决策过程

纤芯（0-65 mm） 纤芯（0-25 mm）

护套（65-120 mm） 护套（25-120 mm）

粘合剂（120-130 mm） 粘合剂（120-130 mm）

接触（130-250 mm） 接触（130-250 mm）

高级清洁套件
（可选）

FTB-1多用途包
（打开）

FTB-1多用途包
（合上）

基本清洁套件
（可选）

单纤芯机械清洁工具
（插入端/内孔端）

清洁笔
用于分发光学级溶剂，以清洁光纤连接器

多纤芯机械清洁工据（MTP/MPO）
（插入端/内孔端）

清洁棉签
用于清洁内孔式连接器和适配器的内部

配线架机械清洁工具
（仅适用于插入端）

无绒拭纸
用于干法清洁过程，也用于擦拭溶剂

如何使用混合法来清洁单纤芯连接器

进行扫描并观看图像 
（ http://www.exfo.com/en/EXFO-Store/EXFO-Apps/

How-to-videos/Optical-Connector-3/）

如何使用干法清洁来清洁单纤芯连接器

进行扫描并观看图像 
（ http://www.exfo.com/en/EXFO-Store/EXFO-Apps/

How-to-videos/Optical-Connector-2/）

迅速验证连接器

凭借
用市场上最迅速的现场分析工具
与IPC
接器验证测试结果并生成测试报告。这一切，仅需按一
个按钮——无需进行任何培训。 

A N A L Y S I S  S O F T W A R E

TK-1-FIP-400

该测试装置安装在强大的FTB-1平台内，结合光纤端面检测器、七英寸显示屏、集成的光功率计以
及可视故障定位仪。

此外，还提供自动的连接器端面分析软件ConnectorMax和完整的IP服务测试套件。

IEC规定的PC抛光连接器端面区域大小，
多模光纤

IEC规定的抛光连接器端面区域大小，非色散位移单模光纤，
RL ≥45 dB

1 2 3

http://www.EXFO.com
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A N A L Y S I S  S O F T W A R E

如欲了解更多有关连接器检测的须知，
请参考EXFO的《连接器检测指南》

http://documents.exfo.com/specsheets/
FIP-400-ConnectorInspection-angHR.pdf
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