
确定影响三重播放质量的铜缆问题

 可视报告、图形和直方图，显示信号和噪声问题

 30 MHz 频谱分析，适用于 VDSL2 和视频的预鉴定及故障排除

 单端测试，可最大程度降低修复时间和成本

 自动清晰的通过/未通过结果，加快并简化了测试周期

30 MHz 铜缆测试装置

下一代网络评估

AXS-200/610
SharpTESTER 接入网系列

网络测试 — 接入网



AXS-200/610
30 MHz 铜缆测试装置

轻松查找、解释、修复局部环路故障

为三重播放部署确保 QoS
对于许多电信公司而言，ADSL 技术的推出已经非常顺利；然而，为三重播放服务准备铜缆环路设备则另当别论，更不用说部署基

于最新 DSL、VDSL2 的 IPTV 了。借助 EXFO 的 AXS-200/610 铜缆测试装置，现场技术人员能够查看完整的 VDSL2 频谱，从而

确定并找到影响最后一英里语音和视频传输的干扰和信号问题。该测试装置还提供范围广泛的单端测试，可帮助技术人员快速查找

并修复影响服务质量 (QoS) 的故障。

操作简单。结果清晰。
简明的测试解决方案。

半反射式彩色显示屏，用户在日光
直接照射下也能清楚地查看屏幕上
简明的通过/未通过结果

 状态 LED：无需查看显示屏即可
进行活动和通过/未通过评估

512 MB 内存；USB 端口，
用于存储额外结果

按下帮助按钮可立即显示上下文
帮助屏幕

 快速测试启动/停止按钮，减少菜单
导航操作，节约宝贵的时间



30 MHz 高级本地环路测试
凭借 30 MHz 带宽和宽动态范围，AXS-200/610 能够测试几乎每一种可实现服务的本地环路。借助 AXS-200/610 特定于服务的自动

测试、参考光标、特定噪声滤波器和专业化环路评估算法，环路鉴定变得易如反掌。该设备是 VDSL2、ADSL2+、ADSL2、ADSL、
G.SHDSL、HDSL、HDSL2、T1/E1 和 ISDN 的理想之选。

根据自动测试的通过/未通过指示，几秒种即可完成预鉴定
AXS-200/610 具有自动测试功能，可以提供对快速通过/未通过分析的完整反馈，从而简化技

术人员的工作。通过这款方便的单端测试工具，能够实现快速光缆评估，从而根据预先设置的

通过/未通过标准确定光缆是否适合 VDSL2 和 ADSL2+ 服务。

环路映射图使臆测成为历史
AXS-200/610 便捷而强大的环路映射图工具简化了对故障、桥接抽头或光缆终端的检测。环路

映射图根据当前线路状况自动选择时域反射仪 (TDR) 和/或频域反射仪 (FDR)，以显示包含距离

的简明布线图，解读也变得异常简单。

单端视频和数据速率分析 

通过 AXS-200/610 单端视频和数据速率分析仪软件选件，在连接电路/为电路供电之前，便可确定铜缆环路能支持的 xDSL 数据速

率。利用这项新功能，便可在中心局或客户驻地网评估电路传输 ADSL2+ 比特率的能力，并在预部署阶段获得可支持的 IPTV 通道

数量。

凭借这款业界领先的选件，能够：

 无需安装终端设备即进行电路预鉴定和验证

 减少误报（安装失败）的数量

 降低识别追加销售机会的成本（客户希望 ADSL2+ 和 IPTV 之类更新/更快的视频和网络应用）

AXS-200/610
30 MHz 铜缆测试装置

  显示预测 ADSL2+ 数据速率的数据速率
预测屏幕。

 自动测试屏幕。

 显示预测 IPTV 通道的运行测试屏幕。

显示桥接抽头的环路映射图测试结果屏幕。
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30 MHz 铜缆测试装置

检测过大频谱噪声
可以依靠 AXS-200/610 的功率谱密度噪声功能来管理光缆束的频谱。这款设备采用图形化显示

界面，有助于确定环路上部署了何种服务，以及功率级别如何。这就是用于确定对于光缆束而

言过强的信号的最佳技术，并且对于在细分本地环路环境下进行频谱审查至关重要。

通过数字万用表 (DMM) 和语音频率 (VF) 进行完整的金属测试
使用 AXS-200/610，可自动执行并记录交流和直流电压测量，无需按数不清的按钮，或是移动

测试引线。AXS-200/610 还能测量交流和直流电流，以提供被测电路电稳定性的完整图景。此

外，它还可以测量电容和电阻，包括各自的平衡计算。并且会自动将电容和电阻的测量值转换

为距离值以进行环路长度评估。AXS-200/635 提供独特的装置来检测电路中是否存在水和腐蚀

情况，从而帮助技术人员实现更快且更为简便的故障排除。

必备的三重播放最后一英里部署工具
AXS-200/610 是面向 xDSL 服务（最高 VDSL2）的理想本地环路预鉴定和故障排除工具。通过这款仪器，电信公司和承包商人员可以

确定三重播放、DSL 和/或 VF 电路部署失败的原因，并且同时还能帮助光缆修复团队精确定位环路故障并消除这些故障。AXS-200/610 
使查找环路故障中的臆测成为了历史，从而将弥足珍贵的人力资源和公司资源从中解放出来，节约了宝贵的时间。凭借其单端测

试功能，服务提供商不仅能够降低资本开支 (CAPEX)，还能缩减运营开支 (OPEX)，因此 AXS-200/610 是一款能为您节省金钱的

工具。

专为网络改进而设计
AXS-200/600 系列专为网络改进而设计，使用适用于铜缆/DSL/三重播放的最高 30 MHz 带宽提供完整的本地环路测试。此外，

这些设备为三重播放服务（语音、视频和数据）提供基于 ADSL1/2/2+、VDSL2 和以太网的精确分析。

 显示电容长度的 DMM 测试屏幕。

 显示负载干扰因素的频率检测测试结果屏幕。
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规格 
a

备注 a. 除非另外指明，否则条件为 23°C ± 1 °C 使用电池。
 b. 特性取决于仪器噪声基底（约 –70 dBm）。低于 –70 dBm 的电平可使用 PSD 噪声测试测得。
 c. 不包括 VOP 导致的不确定度。

接收器特性 b

接收频率 200 Hz 至 10 kHz，分辨率 1 Hz
接收频率 10 kHz 至 20 kHz，分辨率 10 Hz
接收频率 20 kHz 至 30 MHz，分辨率 1 kHz
频率不确定度（精度） ±(50 ppm + 0.5 Hz)
接收电平 (dBm) 100  或 135  下为 –90 至 +10， 分辨率 0.1 dB
 600  下为 –100 至 +10， 分辨率 0.1 dB
电平不确定度（精度） 0 dBm下，对于 200 Hz 至 20 kHz 为 ±1.0 dB
 0 dBm 下，对于 20 kHz 至 30 MHz 为 ±1.0 dB
阻抗 ( ) 100、135、600 和桥接 (100 k)

发送器特性
发送频率 200 Hz 至 20 kHz，分辨率 1 Hz 步长
发送频率 20 kHz 至 30 MHz，分辨率 1 kHz 步长
发送电平 (dBm) 600  下，对于 200 Hz 至 499 Hz 为 –20 至 +5
 600  下，对于 500 Hz 至 20 kHz 为 –20 至 +10
 100/135  下，对于 20 kHz 至 30 MHz 为 –10 至 +10
频率不确定度（精度） ±(50 ppm + 0.5 Hz)
电平不确定度（精度） ±0.6 dB 0 dBm 下 200 Hz 至 20 kHz
 ±1 dB 20 kHz 至 2.2 MHz
 ±2 dB 2.2 MHz 至 17 MHz
 ±3 dB 17 MHz 至 30 MHz
阻抗 ( ) 100、135 和 600

VF 噪声测量
范围 (dBm) 0 至 –90，取决于仪器噪声基底
不确定度（精度）(dB) ±1
滤波器 无、3 kHz 平坦、C 信息、估量噪声、陷波和 D 滤波器 (IEEE 743-1995)

VF 脉冲噪声
低阈值 (dBm) 0 至 –40，1 dB 步长
中阈值 低阈值加间隔
高阈值 中阈值加间隔
间隔 (dB) 1 至 6，1 dB 步长
盲区时间 (ms) 125
滤波器 无、3 kHz 平坦、C 信息、估量噪声、陷波和 D 滤波器 (IEEE 743-1995)
计数器 每个阈值最多 999 个
计时器 1 分钟至 24 小时，默认值为 15 分钟

功率影响（对地噪声）
噪声范围 (dBm) –60 至 +10
不确定度（精度）(dB) ±1.0
电平不确定度（精度）(dB) –60 dBm 下为 ±1.0

VF 纵向平衡
频率 (Hz) 1004 
频率不确定度（精度）(ppm) ±50
电平范围 (dB) 0 至 80
电平不确定度（精度）(dB) ±1

时域反射仪 (TDR)
模式 根据最显著事件的位置完全自动操作
距离范围 (m) 8 至 6000（25 英尺至 20 000 英尺）
脉冲宽度 15 ns 至 20 s
测试信号 正弦波、补偿正弦波、半正弦波和方波
幅度 缆上 7.5 V p-p，开路 9 V p-p
传播速度 (VOP) 0.400 至 0.999 或 120 m/s 至 299 m/s
距离不确定度c（精度）(m) ±（1.4 m + 2 % x 距离）或 ±（4.5 英尺 + 2 % x 距离）
单位 英尺和米
水平刻度 (m)  自动或 30（100 英尺）、300（1000 英尺）、600（2000 英尺）、1500（5000 英尺）、3000（10 000 英尺）、

6000（20 000 英尺）、13 500（45 000 英尺）和 15 000（50 000 英尺）

频域反射仪 (FDR)
距离范围 (m) 1.5 至 5000（5 英尺至 18 000 英尺）
传播速度 (VOP) 0.400 至 0.999 或 120 m/s 至 299 m/s
距离不确定度（精度）(m) ±3（3 至 1000），±15（1000 至 1500），±50（1500 至 5000）
单位 英尺和米

负载线圈检测
计数 五
曲线 (kHz) 最多 10 个
距离范围 (m) 最大 8000（最大 27 000 英尺）

单端频率响应（衰减）
距离范围 (m) 70 至 5000（200 英尺至 16 000 英尺）
频率范围 4.3 kHz 至 30 MHz 
频率不确定度（精度） ±50 ppm
电平不确定度（精度）(dB) 2 dB，30 MHz 下为 4 dB
分辨率 (dB) 0.1
水平刻度 (MHz) ADSL2+ = 2.208、VDSL2-12 = 12、VDSL2-17 = 17.66、VDSL2-30 = 30
垂直刻度 (dB) 0 至 +100
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功率谱密度 (PSD) 噪声测量

测试类型 连续或峰值保持
垂直刻度 –10 dBm/Hz 至 –145 dBm/Hz 或 +20 dBm 至 –110 dBm
水平刻度 4.3125 kHz 至 17 MHz，4.3125 kHz 步长，或 8.625 kHz 至 30 MHz，8.625 kHz 步长
噪声滤波器 无或 E、F、G、VDSL2-8、VDSL2-12、VDSL2-17 和 VDSL2-30

DSL 脉冲噪声测量
阈值 –50 dBm (40 dBrn) 至 0 dBm (90 dBrn)，1 dB 步长
计数器 最大 65 000
测试持续时间 1、5、10、15 和 60 分钟、24 小时或连续（最长 360 小时）
直方图绘图间隔 1、5、10、15 或 60 分钟
不确定度（精度）(dB) ±2 

扫描纵向平衡测试
频率不确定度（精度） ±50 ppm
电平不确定度（精度）(dB) ±2.0 
垂直刻度 (dB) 0 至 80.0，最高 2.2 MHz
 0 至 60.0，最高 30 MHz
水平刻度 ADSL/2+：26 kHz 至 2.2 MHz 
 SHDSL：26 kHz 至 1 MHz 
 VDSL/VDSL2-12：26 kHz 至 12 MHz 
 VDSL2-17：26 kHz 至 17.66 MHz 
 VDSL2-30：26 kHz 至 30 MHz 

数字万用表 (DMM)
测量 范围  分辨率 不确定度（精度）
直流电压 0 至 200 V  1 V ±2 % 或 ±1 V 中更优的一个
交流电压 0 至 140 Vrms  1 V ±2 % 或 ±1 V 中更优的一个
绝缘电阻 0 至 999 M  3 位
 0 至 999    ±2 % 或 ±5  中更优的一个
 1 k 至 99 M   ±（2 % + 1 位）
 100 M 至 999 M   ±（5 % + 1 位）
 最大距离 30 000 m（100 000 英尺）
电阻 0 至 30 M  3 位
 0 至 999    ±2 % 或 ±5  中更优的一个
 1 k 至 30 M   ±（2 % + 1 位）
 最大距离 30 000 m（100 000 英尺）
电容 1 nF 至 10 F  3 位 ±（2 % + 1 位）
 最大距离 30 000 m（100 000 英尺）
直流电流 0 至 110 mA  1 mA ±（2 % + 1 位）
交流电流 0 至 77 mA  1 mA ±（2 % + 1 位）

频谱检测
允许 AXS-200/610 桥接（高阻抗）至负载电路，以显示发送电平曲线和频谱 (PSD)。频谱检测测试可以作为用户选择的任意阻抗的参考。要求阻抗参考设置以 
dBm/Hz 或 dBm 显示相应读数。
测试类型 连续或峰值保持
桥接阻抗 15 k
垂直刻度 –10 至 –145 dBm/Hz 或 +20 至 –110 dBm
水平刻度 4.3125 kHz 至 17 MHz，4.3125 kHz 步长，或 8.625 kHz 至 30 MHz，8.625 kHz 步长
噪声滤波器 无或 E、F、G、VDSL2-8、VDSL2-12、VDSL2-17 和 VDSL2-30

应力/泄漏（绝缘电阻）
电源 100 VDC，最大安全电流 < 1.0 mA
范围 (M) 0 to 999 自动测距
分辨率 3 位有效数字
不确定度（精度） 0 至 999 ，±2 % 或 ±5  中更优的一个
 1 k 至 99 M，±（2 % + 1 位）
 100 M 至 999 M，±（5 % + 1 位）
吸收计时器 (s) 1 至 99

电阻故障定位 (RFL)
测试类型 单对或分开的良好对
故障检测 (M) 0 至 20
分辨率 3 位
环路电阻 (k) 最大值为 7
多光缆段 五种（包括规格和温度设置）
故障定位 *总电阻、近端至故障点电阻、故障点至母线电阻（四位有效数字）
 *总长度、至故障点距离、故障点至母线距离（分辨率 3 英尺/1 m）
不确定度（精度） 0.2  或 ±2 % 中更优的一个

规格（续）
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一般规格 a

模块尺寸（高 x 宽 x 深） 283 mm x 125 mm x 92 mm  （111/8 英寸 x 4 15/16 英寸 x 3 5/8 英寸）

模块重量（带有电池） 1.2 kg （2.6 磅）

 
温度

 运行温度 0 °C 至 50 °C （32 °F 至 122 °F）
 存储温度 —20 °C 至 60 °C （–4 °F 至 140 °F）
湿度  5 % 至 95 % 相对湿度（非冷凝）

电源  输入：100 至 240 VAC，1.8 A，50 Hz 至 60 Hz
  输出：18 至 24 VDC，3.33 A 至 2.50 A，60 W
电池  内置充电锂离子电池，带电池状态指示

测试连接 五色香蕉连接器，用于 T、R、G、T1 和 R1
  RJ-45，用于 ADSL2+ 和 以太网 10/100 WAN
  RJ-45，用于以太网 10/100 LAN
差分电压保护 最大为 125 VRMS 或 400 VDC
共模电压保护 1000 VRMS
自检  启动时例行执行

电压检测 > 20 V 时将触发警报消息

结果存储 128 MB
语言  英语、法语、德语、西班牙语、中文（简体）

标准附件

手带、符合性证书
ACC-5COLR：端接电信夹的五色 4 mm 香蕉插头，或 ACC-5COLR4MM：端接带鳄鱼夹 4 mm 插头的五色 4 mm 香蕉插头
ACC-STRAP：RFL 带

备注

a. 上述规格基于 24 AWG (0.5 PE mm) 布线，如有更改，恕不另行通知。
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