
AXS-200
parte della linea SharpTESTER Access

TEST DI RETE - ACCESS

Rappresenta la nuova autorità nel test della rete
di accesso: progettato per test multistrato sia su
fibra in rame sia su fibra ottica

Efficienza e semplicità

Avvio/arresto del test con la pressione di un unico tasto

Un’unica interfaccia utente per tutta la serie di moduli SharpTESTER

Architettuta flessibile che si adatta ai requisiti in evoluzione dei clienti

Design robusto e resistente agli agenti atmosferici

Facile da usare, perfino per tecnici senza esperienza o ancore privi di
dimestichezza con applicazioni specifiche

Risultati di superamento/non superamento rapidi e chiari su un display
grafico a cristalli liquidi a colori 

Una soluzione di test multistrato e multisupporto.
Tre serie di moduli

Rame/DSL/Triple Play

Test locale-loop completo

Valutazione xDSL QoS di servizi Triple Play 

Test Ethernet per servizi Triple Play

Fibra ottica
Test dello strato fisico all’interno di collegamenti di accesso in fibra

Ethernet
Test di installazione e manutenzione per circuiti Ethernet

Connettività flessibile
Facile trasferimento di file e upgrade software attraverso connessione USB
USB A/B e RJ-45
Porta della sonda di controllo a fibra

Test e misurazioni per sistemi di telecomunicazioni
www.EXFO.com

PIATTAFORMA MODULARE 
PORTATILE
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AXS-200
Piattaforma modulare portatile
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Temperatura
di esercizio —10 °C a 50 °C (da 14 °F a 122 °F)
immagazzinaggioa —da -40 °C a 70 °C (da —40 °F a 158 °F)

Dimensioni (Alt x Largh x Prof) 241,3 mm x 109,2 mm x 38,1 mm (9 1/2 pollici x 4 5/16 pollici x 1 1/2 pollici)
Peso 0,468 kg (0,46 kg)
Umidità relativa da 0 % a 93 % senza condensa
Garanzia 1 anno

SPECIFICHE GENERALI

Display 89 mm (3,5 pollici) LCD, 320 x 240, QVGA, TFT avanzato
Interfacce USB host/client, RJ-45 Ethernet 10/100, porta della sonda di controllo a fibra video 
Memoria Interna: 512 MB; USB: 1 Gbit, 2 Gbit e oltre
Batteria Agli ioni di litio a ricarica intelligente
Alimentazione 15-24 VDC, 40 W minimo

SPECIFICHE

GP-10-061 Custodia morbida
GP-10-072 Custodia per il trasporto semirigida
GP-10-074 Custodia per il trasporto rigida AXS-200
GP-2016 Cavo LAN RJ-45 da 10 piedi
GP-2019 Microunità USB (1 Gbit)

ACCESSORI

INFORMAZIONI SULL’ORDINAZIONE

Modello
AXS-200 = SharpTester

Sonda
FP = opzione sonda
FP5 = cavo connettore sonda e sonda 200x/400x 

PSWO
00 = senza opzione software
FPS a = software sonda di ispezione fibra

AXS-200-XX-XX

Nota

a. Massimo 60 °C (140 °F) per la batteria interna.

Esempio: AXS-200-FP5-FPS
Nota

a. obbligatorio con FPS.


