
AXS-200
parte del SharpTESTER Access Line

PRUEBAS DE REDES – ACCESO

La nueva autoridad en realización de pruebas
de redes de acceso: diseñado para pruebas en
múltiples capas tanto en cobre como en fibra.

Eficacia y sencillez
Inicio/parada de pruebas con solo pulsar una tecla.

Una interfaz de usuario único para toda la serie de módulos SharpTESTER.

Arquitectura flexible que se adapta a los requisitos en evolución de los clientes.

Diseño robusto e impermeabilizado.

De fácil utilización, incluso para técnicos sin experiencia o que no estén
familiarizados con las aplicaciones específicas.

Resultados de aprobación/error rápidos y precisos en una pantalla
gráfica transflectiva en color.

Una solución de pruebas en múltiples capas y
soportes. Serie de tres módulos

Cobre/DSL/triple uso

Realización de pruebas completas de bucle local.

Evaluación de calidad de servicio (QoS) de xDSL en servicios de triple uso.

Realización de pruebas de Ethernet para servicios de triple uso.

Óptica

Realización de pruebas de capa física en enlaces de acceso de fibra.

Ethernet

Realización de pruebas de instalación y mantenimiento para circuitos Ethernet.

Flexibilidad de conexión
Transferencia de archivos y actualización de software sencilla mediante
conexión USB.

USB A/B y RJ-45.

Puerto de sonda de inspección de fibra.

Mediciones y pruebas para telecomunicaciones
www.EXFO.com

PLATAFORMA MODULAR 
PORTÁTIL

www.exfo.com
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AXS-200
Plataforma modular portátil

Temperatura
operativa –10 °C a 50 °C (14 °F a 122 °F)
almacenamiento a –40 °C a 70 °C (–40 °F a 158 °F)

Tamaño (A x A x L) 241,3 mm x 109,2 mm x 38,1 mm (9 1/2 pulgadas x 4 5/16 pulgadas x 1 1/2 pulgadas)
Peso 0,468 kg (1,02 lb)
Humedad relativa 0 % a 93 % sin condensación
Garantía 1 año

ESPECIFICACIONES GENERALES

Pantalla LCD de 89 mm (3,5 pulgadas), 320 x 240, QVGA, TFT avanzada
Interfaces USB host/cliente, Ethernet 10/100 RJ-45, puerto de sonda de inspección de fibra de vídeo
Almacenamiento Interno: 512 MB; USB: 1 Gbit, 2 Gbit y más
Batería Batería inteligente recargable de ion Litio
Alimentación 15-24 VCC, mínimo 40 W

ESPECIFICACIONES

GP-10-061 Funda no rígida
GP-10-072 Funda semi-rígida de transporte
GP-10-074 AXS-200 con funda rígida de transporte
GP-2016 Cable de LAN RJ-45 (10 pies)
GP-2019 Unidad micro USB (1 Gbit)

ACCESORIOS

INFORMACIÓN PARA LA REALIZACIÓN DE PEDIDOS

Modelo
AXS-200 = SharpTester

Sonda
FP = Opción de sonda
FP5 = Cable de conexión de sonda y sonda 200x/400x

OPCIÓN DE PEDIDO
00 = Sin opción de software
FPS a = Software de sonda de inspección de fibra

AXS-200-XX-XX

Nota

a. Máximo de 60 °C (140 °F) para la batería interna.

Ejemplo: AXS-200-FP5-FPS
Nota

a. Obligatorio con FPS.

www.exfo.com

